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Korn-Speed® 
Gefahrensymbol GHS09 
  
Spurennährstoffmischung mit den 
Nährstoffen Kupfer, Magan und Zink 

       Versandgebinde/Handelsform: 
4 x 5 l Kanister 
 

Abgabe Frei 
EG-Düngemittel 
Suspensionskonzentrat 

 

Anwendungsbereich 
GETREIDE: 0,5 - 1 l Korn-Speed/ha in mindestens 100 l Wasser. Ab Beginn der Bestockung 
bis Erscheinen Fahnenblatt 
MAIS: 0,5 - 1 l Korn-Speed/ha in mindestens 100 l Wasser. Ab dem 6-Blattstadium 
ANDERE KULTUREN UND GEMÜSE 
1 l Korn-Speed/ha in mindestens 200 l Wasser 
1 - 2 Anwendungen mit 14 Tagen Abstand 
 
Anwendungshinweis
Um optimale Ergebnisse zu erzielen ist eine ausreichende Wassermenge/ha zu verwenden, 
um eine gleichmäßige Benetzung der Blätter oder des Bodens zu erreichen. Führen Sie 
Behandlungen bevorzugt bei Temperaturen zwischen 6 °C und 25 °C durch. Vermeiden Sie 
Spritzungen bei Trockenheit, hoher Luftfeuchtigkeit, Frost, Regen, oder wenn diese 
Wetterbedingungen erwartet werden. Schütteln Sie vor Gebrauch den Kanister, um eine 
gleichmässige Verteilung des Inhalts zu bekommen. Den Tank zuerst bis zur Hälfte mit der 
benötigten Wassermenge füllen und das Rührwerk einschalten. Dann die benötigte Menge 
des Produkts hinzufügen und dabei das Rührwerk eingeschaltet lassen. Das Rührwerk auch 
während der gesamten Behandlung - Ausbringung der Tankspritzbrühe - eingeschaltet 
lassen. Nach der Spritzung Tank und Düsen sorgfältig spülen und reinigen. Den Kanister 
zweimal ausspülen. 
 
Lagerungshinweis 
An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren. Gegen Frost und Temperaturen über 
40°C schützen. 
 
Mischbarkeit 
Vor dem Mischen mit anderen Produkten alle Etiketten aufmerksam lesen, an die 
Gebrauchsanweisungen halten und die Empfehlungen befolgen, ob Produkte zusammen 
angewendet werden können oder nicht. Gewisse Faktoren, die außerhalb des 
Einflussbereichs von Kwizda Agro liegen, können sich auf die Leistung der zugemischten 
Produkte auswirken. Die Mischung unterliegt deshalb dem Risiko und der Gefahr des 
Endnutzers. Im Fall einer Mischung mit von uns nicht empfohlenen Produkten immer zuerst 
einen Vortest durchführen. 
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Hinweise zur Umweltgefährdung und umweltrelevante Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise 
auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge zum Schutz der Gesundheit:

Produkttyp EG-Düngemittel 
Korn-Speed enthält:                       
Spurennährstoffmischung Kupfer (Cu, Karbonat), Mangan (Mn, Karbonat), Zink (Zn, Oxid) 
5,3 % Gesamt-Kupfer (Cu) (100 g/l), 13,4 % Gesamt-Mangan (Mn) (250 g/l), 13,4 % Gesamt-Zink 
(Zn) (250 g/l) 
 
Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene Aufwandmenge nicht überschreiten. 
  
Gefahrenhinweise (H-Sätze) 400, 410 
Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt ist die Gebrauchsanweisung einzuhalten. Die 
folgenden Sicherheitshinweise sind zu beachten. 
Sicherheitshinweise (P-Sätze) 102, 391, 501 
Ergänzende Gefahrenmerkmale EUH208 
Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten. Von 
Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut 
vermeiden. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutz¬brille/ 
Gesichtsschutz tragen. Nur im Originalbehälter aufbewahren. Nicht in die Kanalisation gelangen 
lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die 
Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen /Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. 
 
Gewässerabstand (Regelabstand/50/75/90/95 %): 1/1/1/1 m 
Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Leere, gut gereinigte 
Packung geordneter Sammelstelle mit kontrollierter Übernahme übergeben. 
Restmengen bzw. Spülwasser nie in die Kanalisation, sonstige Abflüsse oder Gewässer entleeren. 
 
Hersteller und für die Endkennzeichnung Verantwortlicher 
Agronutrition, Parc Activestre, 3 av. de l’Orchidée, F-31390 Carbonne, France 
 
Vertrieb bzw. Verantwortlicher Inverkehrbringer
Kwizda Agro GmbH, Universitätsring 6, 1010 Wien, Tel. 059977-40  

 


